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[image: image4.emf]ZAWORY SERII  JT – firmy VESTA  ( jt valves evolution series )
Innowacyjność  zaworów  serii JT:
· wysokiej gładkości powierzchnia mosiężnego suwaka
· specjalny kształt elastycznej uszczelki (nos uszczelki)

· zaprojektowany, żeby posiadać niskie tarcie i tym samym długą żywotność
Nowa seria zaworów JT jest rozwinięciem poprzedniej – udanych zaworów firmy VESTA. Ta seria łączy ponad 20 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości zaworów, precyzyjnej obróbce i produkcji całkowicie – Made in Italy (wyprodukowano we Włoszech).
Wiele firm, aby obniżyć koszta produkcji zaworów upraszcza ich konstrukcję, co w efekcie prowadzi do ograniczenia żywotności elementów. Vesta kładzie przede wszystkim nacisk na jakość i niezawodność elementów.

[image: image5.emf]Suwak zaworu wykonany jest ze specjalnego stopu mosiądzu a powierzchnie po dokładnej obróbce są wygładzane (polerowane) specjalnie. Odpowiednio dobrany kształt suwaka pozwala na osiągnięcie dużych przepływów przy małych wymiarach zaworów. 
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Zastosowano specjalny kształt uszczelnień suwaka, z nosem elastycznym. Bardzo gładka powierzchnia suwaka oraz zastosowanie odpowiedniego stopu i kształtu uszczelki minimalizuje tarcie i w efekcie zwiększają żywotność zaworu oraz pozwalają na pracę bezsmarową.
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Zawory nowej serii są dostępne w rozmiarach 1/8” i 1/4”, ze wszystkimi funkcjami, sterowane cewką, jak i sterowane pneumatycznie, również montowane na płytach przyłączeniowych.
Przepływ:   G1/8”= 560 Nl/min.    G1/4”= 1050 Nl/min.
Temperatura otoczenia:  -10 °C do + 50 °C
Smarowanie:  nie wymagane       
Max ciśnienie:  9 bar
